
LG P+40W 0.1 offene Klasse StartNr: 16

StandNr: 7 Wertung 28.09.2024 12:34

LOGEMANN, Celine #999903844 SV Langreder

Bis einer heult
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Ergebnis: 403.1 (384)
Serien: 101.2 102.4 100.1 99.4
Zähler: 26 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 19
Weiteste: 530 (39.), 521 (10.), 418 (40.)
beste Teiler: 28.8 (37.), 30.8 (25.), 46.1 (35.)
Trefferlage: 0.97 mm links,  0.28 mm hoch
Streuwert: 1.66,  horizontal: 2.00,  vertikal: 1.21
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Serie 1: 101.2 (95)

10.5* 10.2* 10.7* 10.7* 10.7*

9.8 9.8 9.7 10.2* 8.9

beste Teiler: 68.6 (3.), 72.5 (5.), 73.4 (4.)
Trefferlage: 0.54 mm links,  1.14 mm hoch
Streuwert: 1.63,  horizontal: 2.03,  vertikal: 1.08
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Serie 2: 102.4 (99)

10.1 10.0 9.8 10.4* 10.4*

10.1 10.6* 10.1 10.6* 10.3*

beste Teiler: 95.2 (19.), 99.3 (17.), 132.6 (14.)
Trefferlage: 0.83 mm links,  0.32 mm tief
Streuwert: 1.27,  horizontal: 1.47,  vertikal: 1.04
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Serie 3: 100.1 (95)

9.6 10.3* 9.4 9.8 10.8*

10.5* 9.9 10.1 10.1 9.6

beste Teiler: 30.8 (25.), 123.0 (26.), 151.4 (22.)
Trefferlage: 1.16 mm links,  0.16 mm hoch
Streuwert: 1.71,  horizontal: 1.92,  vertikal: 1.46
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Serie 4: 99.4 (95)

10.1 10.2* 9.4 10.3* 10.8*

10.2* 10.8* 9.5 8.8 9.3

beste Teiler: 28.8 (37.), 46.1 (35.), 175.0 (34.)
Trefferlage: 1.36 mm links,  0.13 mm hoch
Streuwert: 1.96,  horizontal: 2.64,  vertikal: 0.86
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