
LP P+40W offene Klasse StartNr: 30

StandNr: 15 Wertung 29.09.2024 05:08

POPPE, Rene #999903858 Priv. SG zu Rötha

Nicht zu Fassen
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Ergebnis: 361 (377.3)
Serien: 86 89 94 92
Zähler: 14 17 5 4 0 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 3
Weiteste: 2951 (7.), 2848 (31.), 2500 (6.)
beste Teiler: 115.3 (34.), 181.4 (37.), 394.4 (27.)
Trefferlage: 0.89 mm rechts,  0.27 mm hoch
Streuwert: 9.99,  horizontal: 11.06,  vertikal: 8.80
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Serie 1: 86 (89.9)

7.9 9.0 9.6 8.2 10.0

7.8 7.3 10.1 9.8 10.2

beste Teiler: 567.1 (10.), 704.7 (8.), 753.0 (5.)
Trefferlage: 7.35 mm rechts,  4.08 mm hoch
Streuwert: 11.71,  horizontal: 13.46,  vertikal: 9.66
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Serie 2: 89 (93.0)

9.2 9.2 8.4 9.3 9.7

9.2 9.9 9.2 9.0 9.9

beste Teiler: 801.0 (17.), 852.6 (20.), 982.4 (15.)
Trefferlage: 3.87 mm links,  2.89 mm hoch
Streuwert: 9.52,  horizontal: 9.55,  vertikal: 9.49
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Serie 3: 94 (98.1)

9.3 9.4 10.2 10.1 9.8

9.6 10.5* 8.9 10.0 10.3

beste Teiler: 394.4 (27.), 527.5 (30.), 582.6 (23.)
Trefferlage: 0.69 mm rechts,  3.42 mm tief
Streuwert: 6.95,  horizontal: 8.13,  vertikal: 5.53
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Serie 4: 92 (96.3)

7.4 10.1 10.1 10.8* 8.9

10.2 10.7* 8.4 10.1 9.6

beste Teiler: 115.3 (34.), 181.4 (37.), 627.0 (36.)
Trefferlage: 0.60 mm links,  2.46 mm tief
Streuwert: 9.79,  horizontal: 10.84,  vertikal: 8.61
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