
LP P+40W offene Klasse StartNr: 30

StandNr: 15 Wertung 29.09.2024 08:06

POPPE, Rene #999903858 Priv. SG zu Rötha

Nicht zu Fassen
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Ergebnis: 361 (379.3)
Serien: 94 92 91 84
Zähler: 11 21 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Innenzehner: 4
Weiteste: 3378 (32.), 2149 (19.), 2112 (31.)
beste Teiler: 144.0 (8.), 163.1 (7.), 260.9 (9.)
Trefferlage: 1.88 mm rechts,  1.97 mm hoch
Streuwert: 9.27,  horizontal: 9.07,  vertikal: 9.46
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Serie 1: 94 (99.7)

9.2 10.1 9.9 9.2 9.8

9.7 10.7* 10.8* 10.6* 9.7

beste Teiler: 144.0 (8.), 163.1 (7.), 260.9 (9.)
Trefferlage: 2.78 mm rechts,  3.30 mm hoch
Streuwert: 5.87,  horizontal: 4.18,  vertikal: 7.18
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Serie 2: 92 (95.6)

8.7 9.8 9.1 10.0 10.2

9.7 10.1 10.5* 8.3 9.2

beste Teiler: 341.9 (18.), 599.0 (15.), 699.8 (17.)
Trefferlage: 4.31 mm rechts,  0.41 mm hoch
Streuwert: 8.62,  horizontal: 5.43,  vertikal: 10.91
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Serie 3: 91 (95.2)

10.1 9.1 9.0 9.8 9.2

10.0 8.9 9.7 9.7 9.7

beste Teiler: 689.8 (21.), 740.7 (26.), 948.3 (24.)
Trefferlage: 1.14 mm rechts,  1.77 mm hoch
Streuwert: 8.71,  horizontal: 9.15,  vertikal: 8.26
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Serie 4: 84 (88.8)

8.3 6.7 9.1 8.4 8.7

9.6 8.8 9.3 10.1 9.8

beste Teiler: 693.4 (39.), 925.5 (40.), 1086.8 (36.)
Trefferlage: 0.71 mm links,  2.40 mm hoch
Streuwert: 13.32,  horizontal: 14.51,  vertikal: 12.02
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